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Gebruik
- Geen vaste verbinding met de 
uitwerper

- Gebruik LEGRABOX/
TANDEMBOX lade blijft gelijk

Onder- of bovenkasten – éénzelfde systeem laat greeploze lades en 
klapdeuren als vanzelf bewegen. Hierbij zijn ook de bestanddelen van de 
bekabeling gelijk. Eén stroomtoevoer volstaat voor de hele keuken

Meer bewegingsvrijheid dankzij de elektrische openingsondersteuning
Het volstaat kort tegen het front te drukken of 
lichtjes aan de greep te trekken en de lade of 
de voorraadlade met elektrische openingson-
dersteuning opent als vanzelf. Waar het front 
wordt aangeraakt speelt geen rol. Dit geeft 
u meer bedienings- en bewegingsvrijheid en 
een hoger openingscomfort voor elk meubel.

In combinatie met BLUMOTION voor zacht 
en geruisloos sluiten, en bieden wij nieuw 
bedieningscomfort en meer bewegingsvrijheid 
in de keuken.

Montage/verwerking
- Werktuigloze montage
- Eenvoudige bekabeling
- Boormallen

Met de hand, de voet, de knie of de heup: zo gemakkelijk opent u een lade
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Standaardcorpus
 

Bestelinformatie
1 Blum demper

Diameter (mm) Art. nr.
Ø 8  993.0830.01
Ø 5  993.0530   

Tot fronthoogte 300 mm 2 stuks gebruiken
Vanaf fronthoogte 300 mm 4 stuks gebruiken
Bij LEGRABOX 70 kg-geleider 4 stuks gebruiken
Bij TANDEMBOX 65 kg-geleider 4 stuks gebruiken

2 Draagprofiel
Lengte (mm) Materiaal Kabel Art. nr.
650 Aluminium ●  Z10T650AA  
700 Aluminium ●  Z10T700AA  
710 Aluminium ● ☎ Z10T710AA  
750 Aluminium ●  Z10T750AA  
800 Aluminium ●  Z10T800AA  
1170 Aluminium – ¹  Z10T1170A  

¹ Om in te korten
● Met kabel
– Zonder kabel

Snijmaten Corpusbinnenhoogte LH – 10 mm

3a Draagprofielhouder boven/onder
Liggende travers

Materiaal Kleur Art. nr.
Kunststof R7037  Z10D01E0.01

Alternatief op 3a
3b Draagprofielhouder onder/achter
Staande travers

Materiaal Kleur Art. nr.
Kunststof R7037  Z10D01EA.01

Met afdekkap draagprofiel

9 Uitwerper
Materiaal Kleur Art. nr.
Kunststof R7037  Z10A3000.02

- De elektrische openingsondersteuning in 
combinatie met BLUMOTION – voor zacht en 
geruisloos sluiten

- Met verticaal draagprofiel
- Geen verbinding tussen uitwerper en lade
- Lade is ongewijzigd te gebruiken
- Werktuigloze montage
- Eenvoudige bekabeling
- Beperkte inbouwdiepte

10 Opzetstuk uitwerparm
Lades Kleur Art. nr.
LEGRABOX S  Z10A3006   

Houten	rugwand:	bij	een	corpusbreedte	KB	van	≤	300	mm	nodig
Stalen	rugwand:	bij	een	corpusbreedte	KB	van	≤	325	mm	nodig
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Standaardcorpus
Bestelinformatie

11 Verdeelkabel en eindkap voor kabel
Lengte (m) Kleur Art. nr.
8 S  Z10K800AE  

Bestaat uit:
11a 1 x Verdeelkabel
11b 5 x Eindkap voor kabel
Te gebruiken als verdeel-, draagprofiel- en communicatiekabel
Om in te korten

12 Kabelkoppelstuk en eindkap voor kabel
Materiaal Kleur Art. nr.
Kunststof S  Z10V100E.01

Bestaat uit:
12a 1 x Kabelkoppelstuk
11b 2 x Eindkap voor kabel

13 Blum transfo 72 W
Talenpakket Art. nr. Talenpakket Art. nr.
A  Z10NE020A  E   Z10NE020E  
B  Z10NE020B  F  Z10NE020F  
C  Z10NE020C  G  Z10NE020G  
D   Z10NE020D  H  Z10NE020H  

Inclusief bedienings- en montagehandleiding
Zonder netstroomsnoer
Talenpakket
A DE, EN, FR, IT, NL E CS, HU, PL, SK
B DA, EN, FI, NO, SV F BG, ET, LT, LV, RO, RU
C EL, EN, HR, SL, SR, TR G EN, ES, FR
D EN, ES, FR, IT, PT H EN, ZH
Taalaanduiding volgens ISO-639

14 Netstroomsnoer
Landen Art. nr. Landen Art. nr.
Europa  Z10M200E   CH  Z10M200C   
US, CA  Z10M200U   JP  Z10M200J   
BR  Z10M200S   BR  Z10M200S.01
UK  Z10M200B   DK  Z10M200D   
IL  Z10M200I   AU  Z10M200K   
CN  Z10M200N   AR  Z10M200A   
IN  Z10M200H   CL  Z10M200L   
TW  Z10M200T   ZA  Z10M200Z   
Europa ¹  Z10M200E.OS

¹ Zonder stekker

15a Transfohouder
Bodemmontage

Materiaal Kleur Art. nr.
Kunststof R7037  Z10NG000   

Met deksel
Voor Blum transfo 72 W

Alternatief op 15a
15b Transfohouder
Wandmontage

Materiaal Kleur Art. nr.
Kunststof WGR  Z10NG120   

Voor Blum transfo 72 W

Toebehoren
20 COMBOX

Materiaal Kleur Art. nr.
Kunststof S  Z10ZC00A   

Te gebruiken vanaf de Z10A3000.02
Om het botsen van fronten te vermijden bij gebruik van SERVO-DRIVE bij hoekkasten

21 Synchronisatiekabel
Lengte (mm) Art. nr.
1600  Z10K160S   
1200  Z10K120S   
500  Z10K050S   
80  Z10K008S   

Twee uitwerpers die simultaan moeten werken, dienen met een synchronisatiekabel te worden 
verbonden

22 Kabelhouder
Materiaal Kleur Art. nr.
Kunststof W  Z10K0009   

Voor het vastzetten van de verdeelkabels

23 Frontstabilisering
Materiaal Kleur Art. nr.
Kunststof R7037  Z96.10E1   

Kleur
R7037 RAL 7037 stofgrijs
S Zwart

Kleur
WGR Witgrijs
W Wit

Zie ook
Overzicht – SERVO-DRIVE voor 
LEGRABOX/TANDEMBOX 555

Overzicht – LEGRABOX 217
Overzicht – TANDEMBOX intivo 261
Overzicht – TANDEMBOX antaro 303
Overzicht – TANDEMBOX plus 359
Maatvoeringen – liggende travers 558

Maatvoeringen – staande travers 560
Toebehoren 580
Montage 582
Montage – Blum demper 582
Montage – Blum transfo 72 W 584
Bekabeling 585
Verstelling 587

Demontage 588
Overzicht – verwerking 683
Informatie 774

10 Glijdeel voor houten rugwand
Lades Kleur Art. nr.
TANDEMBOX R7037  Z10A3H00   

Houten	rugwand:	bij	een	corpusbreedte	KB	van	≤	320	mm	nodig
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Standaardcorpus
Maatvoeringen – liggende travers

Corpusmaten

Boormaten – bodem/travers

Lades Z (mm) Hoogte N
LEGRABOX 184 Enkel mogelijk met 

houten rugwand
TANDEMBOX 179

  

Boorpositie en nodige ruimte voor alle toepassingen

Boorpositie en nodige ruimte – lade/voorraadlade

Rugwand X (mm) Y (mm)
Houten rugwand NL + 19 NL + 33
Stalen rugwand NL + 2 NL + 16
NL Nominale lengte
X Boorpositie
Y Nodige ruimte

Rugwand X (mm) Y (mm)
Houten rugwand NL + 16 NL + 30
Stalen rugwand NL – 1 NL + 13
Opmerking
SERVO-DRIVE met LEGRABOX binnenlade met stalen rugwand is niet mogelijk
NL Nominale lengte
X Boorpositie
Y Nodige ruimte
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Corpusbreedte KB 275–420 mm
LEGRABOX
Houten rugwand hoogte N
Corpusbreedte KB vanaf 320 mm

KB Corpusbreedte
LW Corpusbinnenbreedte
LT Corpusbinnendiepte

Corpusbreedte KB vanaf 420 mm Corpusbreedte KB 320–420 mm
TANDEMBOX
Stalen rugwand hoogte N

Met de volgende montagepositie van de draagprofielen kunnen zowel 
binnenvoorraadlades en voorraadlades door te trekken of te duwen 
geopend worden.

SERVO-DRIVE kan ook gebruikt worden als er minder ruimte ter be-
schikking is. Met deze montagepositie van de draagprofielen kunnen de 
binnenvoorraadlades enkel door te trekken (niet door te duwen) geopend 
worden.
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Standaardcorpus
Maatvoeringen – liggende travers

Boorbeeld bovenaan
Bekabeling onderaan Bekabeling achteraan

Frontverwerking – positie Blum demper

Positie – uitwerper

 

Alle rugwanden behalve hoogte N
Lades X min. (mm) Y min. (mm)
LEGRABOX 45.0 68.5
TANDEMBOX 35.0 63.5

LEGRABOX – rugwandhoogte N
Corpusbreedte KB (mm) 275–320 > 320
Rugwand X 

(mm)
Y 
(mm)

X 
(mm)

Y 
(mm)

Houten rugwand – – 45.0 42.0
SERVO-DRIVE met LEGRABOX stalen rugwand hoogte N niet 
mogelijk
– Niet mogelijk

TANDEMBOX – rugwandhoogte N
Corpusbreedte KB (mm) 275–320 > 320
Rugwand X 

(mm)
Y 
(mm)

X 
(mm)

Y 
(mm)

Houten rugwand 35.0 55.5 27.5 48.5
Stalen rugwand – – 27.5 48.5
– Niet mogelijk

Zie ook
Montage 582
Montage – Blum demper 582
Montage – Blum transfo 72 W 584
Bekabeling 585
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LH Corpusbinnenhoogte
PL Draagprofiellengte

BT Boordiepte De Blum demper waarborgt de noodzakelijke 
werkingsruimte van 2 mm. Bij gebruik van een 
70 kg-LEGRABOX- resp. 65 kg-TANDEMBOX 
geleider 4 stuks gebruiken. Voor een optimale 
uitwerpfunctie bij fronthoogte FH > 300 mm 
frontstabilisering gebruiken
FA Frontopdek
FH Fronthoogte

Alternatief boorbeeld voor PRO-CENTER en 
MINIPRESS
BT Boordiepte
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Standaardcorpus
Maatvoeringen – staande travers

Corpusmaten

Boormaten – bodem/travers

Lades Z (mm) Hoogte N
LEGRABOX 184 Enkel mogelijk met 

houten rugwand
TANDEMBOX 179

  

Boorpositie en nodige ruimte voor alle toepassingen

Boorpositie en nodige ruimte – lade/voorraadlade

Rugwand X (mm) T (mm)
Houten rugwand NL + 19 NL + 34
Stalen rugwand NL + 2 NL + 17
NL Nominale lengte
X Boorpositie
T Positie voorkant–travers

Rugwand X (mm) T (mm)
Houten rugwand NL + 16 NL + 31
Stalen rugwand NL – 1 NL + 14
Opmerking
SERVO-DRIVE met LEGRABOX binnenlade met stalen rugwand is niet mogelijk
NL Nominale lengte
X Boorpositie
T Positie voorkant–travers
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Corpusbreedte KB 275–420 mm
LEGRABOX
Houten rugwand hoogte N
Corpusbreedte KB vanaf 320 mm

KB Corpusbreedte
LW Corpusbinnenbreedte
LT Corpusbinnendiepte

Corpusbreedte KB vanaf 420 mm Corpusbreedte KB 320–420 mm
TANDEMBOX
Stalen rugwand hoogte N

Met de volgende montagepositie van de draagprofielen kunnen zowel 
binnenvoorraadlades en voorraadlades door te trekken of te duwen 
geopend worden.

SERVO-DRIVE kan ook gebruikt worden als er minder ruimte ter be-
schikking is. Met deze montagepositie van de draagprofielen kunnen de 
binnenvoorraadlades enkel door te trekken (niet door te duwen) geopend 
worden.
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Standaardcorpus
Maatvoeringen – staande travers

Boorbeeld bovenaan
Bekabeling onderaan Bekabeling achteraan

Frontverwerking – positie Blum demper

Positie – uitwerper

 

Alle rugwanden behalve hoogte N
Lades X min. (mm) Y min. (mm)
LEGRABOX 45.0 68.5
TANDEMBOX 35.0 63.5

LEGRABOX – rugwandhoogte N
Corpusbreedte KB (mm) 275–320 > 320
Rugwand X 

(mm)
Y 
(mm)

X 
(mm)

Y 
(mm)

Houten rugwand – – 45.0 42.0
SERVO-DRIVE met LEGRABOX stalen rugwand hoogte N niet 
mogelijk
– Niet mogelijk

TANDEMBOX – rugwandhoogte N
Corpusbreedte KB (mm) 275–320 > 320
Rugwand X 

(mm)
Y 
(mm)

X 
(mm)

Y 
(mm)

Houten rugwand 35.0 55.5 27.5 48.5
Stalen rugwand – – 27.5 48.5
– Niet mogelijk

Zie ook
Montage 582
Montage – Blum demper 582
Montage – Blum transfo 72 W 584
Bekabeling 585
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LH Corpusbinnenhoogte
PL Draagprofiellengte

BT Boordiepte De Blum demper waarborgt de noodzakelijke 
werkingsruimte van 2 mm. Bij gebruik van een 
70 kg-LEGRABOX- resp. 65 kg-TANDEMBOX 
geleider 4 stuks gebruiken. Voor een optimale 
uitwerpfunctie bij fronthoogte FH > 300 mm 
frontstabilisering gebruiken
FA Frontopdek
FH Fronthoogte

Alternatief boorbeeld voor PRO-CENTER en 
MINIPRESS
BT Boordiepte
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SPACE TOWER
 

Bestelinformatie
2 Draagprofiel

Lengte (mm) Materiaal Kabel Art. nr.
650 Aluminium ●  Z10T650AA  
700 Aluminium ●  Z10T700AA  
710 Aluminium ● ☎ Z10T710AA  
750 Aluminium ●  Z10T750AA  
800 Aluminium ●  Z10T800AA  
1170 Aluminium – ¹  Z10T1170A  

¹ Om in te korten
● Met kabel
– Zonder kabel

Snijmaten Corpusbinnenhoogte LH – 10 mm

3a Draagprofielhouder boven/onder
Liggende travers

Materiaal Kleur Art. nr.
Kunststof R7037  Z10D01E0.01

Alternatief op 3a
3b Draagprofielhouder onder/achter
Staande travers

Materiaal Kleur Art. nr.
Kunststof R7037  Z10D01EA.01

Met afdekkap draagprofiel

9 Uitwerper
Materiaal Kleur Art. nr.
Kunststof R7037  Z10A3000.02

11 Verdeelkabel en eindkap voor kabel
Lengte (m) Kleur Art. nr.
8 S  Z10K800AE  

Bestaat uit:
11a 1 x Verdeelkabel
11b 5 x Eindkap voor kabel
Te gebruiken als verdeel-, draagprofiel- en communicatiekabel
Om in te korten

- De elektrische openingsondersteuning in 
combinatie met BLUMOTION – voor zacht en 
geruisloos sluiten

- Met verticaal draagprofiel
- Geen verbinding tussen uitwerper en lade
- Lade is ongewijzigd te gebruiken
- Werktuigloze montage
- Eenvoudige bekabeling
- Beperkte inbouwdiepte

10 Opzetstuk uitwerparm
Lades Kleur Art. nr.
LEGRABOX S  Z10A3006   

Houten	rugwand:	bij	een	corpusbreedte	KB	van	≤	300	mm	nodig
Stalen	rugwand:	bij	een	corpusbreedte	KB	van	≤	325	mm	nodig

10 Glijdeel voor houten rugwand
Lades Kleur Art. nr.
TANDEMBOX R7037  Z10A3H00   

Houten	rugwand:	bij	een	corpusbreedte	KB	van	≤	320	mm	nodig
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SPACE TOWER
Bestelinformatie
12 Kabelkoppelstuk en eindkap voor kabel

Materiaal Kleur Art. nr.
Kunststof S  Z10V100E.01

Bestaat uit:
12a 1 x Kabelkoppelstuk
11b 2 x Eindkap voor kabel

13 Blum transfo 72 W
Talenpakket Art. nr. Talenpakket Art. nr.
A  Z10NE020A  E   Z10NE020E  
B  Z10NE020B  F  Z10NE020F  
C  Z10NE020C  G  Z10NE020G  
D   Z10NE020D  H  Z10NE020H  

Inclusief bedienings- en montagehandleiding
Zonder netstroomsnoer
Talenpakket
A DE, EN, FR, IT, NL E CS, HU, PL, SK
B DA, EN, FI, NO, SV F BG, ET, LT, LV, RO, RU
C EL, EN, HR, SL, SR, TR G EN, ES, FR
D EN, ES, FR, IT, PT H EN, ZH
Taalaanduiding volgens ISO-639

14 Netstroomsnoer
Landen Art. nr. Landen Art. nr.
Europa  Z10M200E   CH  Z10M200C   
US, CA  Z10M200U   JP  Z10M200J   
BR  Z10M200S   BR  Z10M200S.01
UK  Z10M200B   DK  Z10M200D   
IL  Z10M200I   AU  Z10M200K   
CN  Z10M200N   AR  Z10M200A   
IN  Z10M200H   CL  Z10M200L   
TW  Z10M200T   ZA  Z10M200Z   
Europa ¹  Z10M200E.OS

¹ Zonder stekker

15a Transfohouder
Bodemmontage

Materiaal Kleur Art. nr.
Kunststof R7037  Z10NG000   

Met deksel
Voor Blum transfo 72 W

Alternatief op 15a
15b Transfohouder
Wandmontage

Materiaal Kleur Art. nr.
Kunststof WGR  Z10NG120   

Voor Blum transfo 72 W

Kleur
R7037 RAL 7037 stofgrijs
S Zwart

Kleur
WGR Witgrijs
W Wit

Toebehoren
22 Kabelhouder

Materiaal Kleur Art. nr.
Kunststof W  Z10K0009   

Voor het vastzetten van de verdeelkabels

Zie ook
Overzicht – SERVO-DRIVE voor 
LEGRABOX/TANDEMBOX 555

Overzicht – LEGRABOX 217
Overzicht – TANDEMBOX intivo 261
Overzicht – TANDEMBOX antaro 303
Overzicht – TANDEMBOX plus 359
Maatvoeringen 564

Toebehoren 580
Montage 582
Montage – Blum demper 582
Montage – Blum transfo 72 W 584
Bekabeling 585
Verstelling 587
Demontage 588

Overzicht – verwerking 683
Informatie 774
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SPACE TOWER
Maatvoeringen – draagprofiel boven

Corpusmaten

Boormaten – bodem/travers

Lades Z (mm) Hoogte N
LEGRABOX 184 Enkel mogelijk met 

houten rugwand
TANDEMBOX 179

  

Boorpositie en nodige ruimte voor alle toepassingen

Boorpositie en nodige ruimte – lade/voorraadlade

Rugwand X (mm) T (mm)
Houten rugwand NL + 19 NL + 34
Stalen rugwand NL + 2 NL + 17
NL Nominale lengte
X Boorpositie
T Positie voorkant–travers

Rugwand X (mm) T (mm)
Houten rugwand NL + 16 NL + 31
Stalen rugwand NL – 1 NL + 14
Opmerking
SERVO-DRIVE met LEGRABOX binnenlade met stalen rugwand is niet mogelijk
NL Nominale lengte
X Boorpositie
T Positie voorkant–travers
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Corpusbreedte KB 275–420 mm
LEGRABOX
Houten rugwand hoogte N
Corpusbreedte KB vanaf 320 mm

KB Corpusbreedte
LW Corpusbinnenbreedte
LT Corpusbinnendiepte

Corpusbreedte KB vanaf 420 mm

Met de volgende montagepositie van de draagprofielen kunnen zowel 
binnenvoorraadlades en voorraadlades door te trekken of te duwen 
geopend worden.

SERVO-DRIVE kan ook gebruikt worden als er minder ruimte ter be-
schikking is. Met deze montagepositie van de draagprofielen kunnen de 
binnenvoorraadlades enkel door te trekken (niet door te duwen) geopend 
worden.
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SPACE TOWER
Maatvoeringen – draagprofiel onder

Corpusmaten

Boormaten – bodem/travers

Lades Z (mm) Hoogte N
LEGRABOX 184 Enkel mogelijk met 

houten rugwand
TANDEMBOX 179

  

Boorpositie en nodige ruimte voor alle toepassingen

Boorpositie en nodige ruimte – lade/voorraadlade

Rugwand X (mm) Y (mm)
Houten rugwand NL + 19 NL + 33
Stalen rugwand NL + 2 NL + 16
NL Nominale lengte
X Boorpositie
Y Nodige ruimte

Rugwand X (mm) Y (mm)
Houten rugwand NL + 16 NL + 30
Stalen rugwand NL – 1 NL + 13
Opmerking
SERVO-DRIVE met LEGRABOX binnenlade met stalen rugwand is niet mogelijk
NL Nominale lengte
X Boorpositie
Y Nodige ruimte
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Corpusbreedte KB 275–420 mm
LEGRABOX
Houten rugwand hoogte N
Corpusbreedte KB vanaf 320 mm

KB Corpusbreedte
LW Corpusbinnenbreedte
LT Corpusbinnendiepte

Corpusbreedte KB vanaf 420 mm

Met de volgende montagepositie van de draagprofielen kunnen zowel 
binnenvoorraadlades en voorraadlades door te trekken of te duwen 
geopend worden.

SERVO-DRIVE kan ook gebruikt worden als er minder ruimte ter be-
schikking is. Met deze montagepositie van de draagprofielen kunnen de 
binnenvoorraadlades enkel door te trekken (niet door te duwen) geopend 
worden.
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SPACE TOWER
Maatvoeringen

Boorbeeld bovenaan
Bekabeling onderaan Bekabeling achteraan

Positie – uitwerper

  

Alle rugwanden behalve hoogte N
Lades X min. (mm) Y min. (mm)
LEGRABOX 45.0 68.5
TANDEMBOX 35.0 63.5

Zie ook
Montage 582
Montage – Blum demper 582
Montage – Blum transfo 72 W 584
Bekabeling 585
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LH Corpusbinnenhoogte
PL Draagprofiellengte
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Spoelbaklade
 

Bestelinformatie
1 Blum demper

Diameter (mm) Art. nr.
Ø 8  993.0830.01
Ø 5  993.0530   

Tot fronthoogte 300 mm 2 stuks gebruiken
Vanaf fronthoogte 300 mm 4 stuks gebruiken
Bij LEGRABOX 70 kg-geleider 4 stuks gebruiken
Bij TANDEMBOX 65 kg-geleider 4 stuks gebruiken

5 Enkele draaghoek
Materiaal Kleur Art. nr.
Kunststof R7037  Z10D0311   

9 Uitwerper
Materiaal Kleur Art. nr.
Kunststof R7037  Z10A3000.02

9a Bescherming tegen spattend of druppelend water
Materiaal Kleur Art. nr.
Kunststof R7037  Z10D0316   

11 Verdeelkabel en eindkap voor kabel
Lengte (m) Kleur Art. nr.
8 S  Z10K800AE  

Bestaat uit:
11a 1 x Verdeelkabel
11b 5 x Eindkap voor kabel
Te gebruiken als verdeel-, draagprofiel- en communicatiekabel
Om in te korten

12 Kabelkoppelstuk en eindkap voor kabel
Materiaal Kleur Art. nr.
Kunststof S  Z10V100E.01

Bestaat uit:
12a 1 x Kabelkoppelstuk
11b 2 x Eindkap voor kabel
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- De elektrische openingsondersteuning in 
combinatie met BLUMOTION – voor zacht en 
geruisloos sluiten

- Met draaghoek
- Geen verbinding tussen uitwerper en lade
- Lade is ongewijzigd te gebruiken
- Snelle montage door de voorgemonteerde 
delen
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Spoelbaklade
Bestelinformatie
13 Blum transfo 72 W

Talenpakket Art. nr. Talenpakket Art. nr.
A  Z10NE020A  E   Z10NE020E  
B  Z10NE020B  F  Z10NE020F  
C  Z10NE020C  G  Z10NE020G  
D   Z10NE020D  H  Z10NE020H  

Inclusief bedienings- en montagehandleiding
Zonder netstroomsnoer
Talenpakket
A DE, EN, FR, IT, NL E CS, HU, PL, SK
B DA, EN, FI, NO, SV F BG, ET, LT, LV, RO, RU
C EL, EN, HR, SL, SR, TR G EN, ES, FR
D EN, ES, FR, IT, PT H EN, ZH
Taalaanduiding volgens ISO-639

14 Netstroomsnoer
Landen Art. nr. Landen Art. nr.
Europa  Z10M200E   CH  Z10M200C   
US, CA  Z10M200U   JP  Z10M200J   
BR  Z10M200S   BR  Z10M200S.01
UK  Z10M200B   DK  Z10M200D   
IL  Z10M200I   AU  Z10M200K   
CN  Z10M200N   AR  Z10M200A   
IN  Z10M200H   CL  Z10M200L   
TW  Z10M200T   ZA  Z10M200Z   
Europa ¹  Z10M200E.OS

¹ Zonder stekker

15a Transfohouder
Bodemmontage

Materiaal Kleur Art. nr.
Kunststof R7037  Z10NG000   

Met deksel
Voor Blum transfo 72 W

Alternatief op 15a
15b Transfohouder
Wandmontage

Materiaal Kleur Art. nr.
Kunststof WGR  Z10NG120   

Voor Blum transfo 72 W

Kleur
R7037 RAL 7037 stofgrijs
S Zwart
WGR Witgrijs

Kleur
W Wit
ZN Verzinkt

Toebehoren
22 Kabelhouder

Materiaal Kleur Art. nr.
Kunststof W  Z10K0009   

Voor het vastzetten van de verdeelkabels

23 Frontstabilisering
Materiaal Kleur Art. nr.
Kunststof R7037  Z96.10E1   

Zie ook
Overzicht – SERVO-DRIVE voor 
LEGRABOX/TANDEMBOX 555

Overzicht – LEGRABOX 217
Overzicht – TANDEMBOX intivo 261
Overzicht – TANDEMBOX antaro 303
Overzicht – TANDEMBOX plus 359
Maatvoeringen 570

Toebehoren 580
Montage 582
Montage – Blum demper 582
Montage – Blum transfo 72 W 584
Bekabeling 586
Verstelling 587
Demontage 588

Overzicht – verwerking 683
Informatie 774
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Spoelbaklade
Maatvoeringen

Corpusmaten

Boormaten – bodem/travers

 Houten rugwand
Lades A (mm)
LEGRABOX 45
TANDEMBOX 35

Stalen rugwand
Lades A (mm)
LEGRABOX 45
TANDEMBOX 35
SERVO-DRIVE met LEGRABOX stalen rugwand hoogte N niet 
mogelijk

Boorpositie en nodige ruimte voor alle toepassingen

Boorpositie en nodige ruimte – lade/voorraadlade

Rugwand X (mm) Y (mm)
Houten rugwand NL + 19 NL + 33
Stalen rugwand NL + 2 NL + 16
NL Nominale lengte
X Boorpositie
Y Nodige ruimte

Rugwand X (mm) Y (mm)
Houten rugwand NL + 16 NL + 30
Stalen rugwand NL – 1 NL + 13
Opmerking
SERVO-DRIVE met LEGRABOX binnenlade met stalen rugwand is niet mogelijk
NL Nominale lengte
X Boorpositie
Y Nodige ruimte
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* Van corpusvoorzijde gemeten* Van corpusvoorzijde gemeten

KB Corpusbreedte
LW Corpusbinnenbreedte
LT Corpusbinnendiepte

Corpusbreedte KB vanaf 900 mm

Met de volgende montagepositie van de draagprofielen kunnen zowel 
binnenvoorraadlades en voorraadlades door te trekken of te duwen 
geopend worden.

SERVO-DRIVE kan ook gebruikt worden als er minder ruimte ter be-
schikking is. Met deze montagepositie van de draaghoeken kunnen de 
binnenvoorraadlades enkel door te trekken (niet door te duwen) geopend 
worden.
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Spoelbaklade
Maatvoeringen

Boorbeeld bovenaan  
Bekabeling onderaan  

Frontverwerking – positie Blum demper

Dwarstravers – enkele draaghoek
Positie Boorbeeld – bovenaanzicht Boorpositie in het corpus

Houten rugwand
Lades Nominale leng-

te NL (mm)
X (mm)

LEGRABOX 400 156.5
LEGRABOX 450–600 176.5
TANDEMBOX 450–650 176.5
Boordiepte BT 8 mm

Stalen rugwand
Lades Nominale leng-

te NL (mm)
X (mm)

TANDEMBOX 450–650 159.5
SERVO-DRIVE met LEGRABOX stalen 
rugwand hoogte N niet mogelijk

 

Houten rugwand hoogte N
Lades A (mm)
LEGRABOX 40.0
TANDEMBOX 27.5

 

Stalen rugwand hoogte N
Lades A (mm)
TANDEMBOX 27.5
SERVO-DRIVE met LEGRABOX stalen 
rugwand hoogte N niet mogelijk

Zie ook
Montage 582
Montage – Blum demper 582
Montage – Blum transfo 72 W 584
Bekabeling 586
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* Van corpusvoorzijde geme-
ten

* Van corpusvoorzijde geme-
ten

De Blum demper waarborgt de noodzakelijke 
werkingsruimte van 2 mm. Bij gebruik van een 
70 kg-LEGRABOX- resp. 65 kg-TANDEMBOX 
geleider 4 stuks gebruiken. Voor een optimale 
uitwerpfunctie bij fronthoogte FH > 300 mm 
frontstabilisering gebruiken
FA Frontopdek
FH Fronthoogte

Alternatief boorbeeld voor PRO-CENTER en 
MINIPRESS
BT Boordiepte

Corpusbreedte KB vanaf 900 mm
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Corpus met één uittrekelement – draagprofiel horizontaal
 

Bestelinformatie
1 Blum demper

Diameter (mm) Art. nr.
Ø 8  993.0830.01
Ø 5  993.0530   

Tot fronthoogte 300 mm 2 stuks gebruiken
Vanaf fronthoogte 300 mm 4 stuks gebruiken
Bij LEGRABOX 70 kg-geleider 4 stuks gebruiken
Bij TANDEMBOX 65 kg-geleider 4 stuks gebruiken

6 Draagprofiel horizontaal
Materiaal Lengte (mm) Art. nr.
Aluminium 1143  Z10T1143B  

Om in te korten
Voor corpusbreedte KB 275–1200 mm

Snijmaten Corpusbinnenbreedte LW – 19 mm

7 Draagprofielhouder links/rechts
Materiaal Kleur Art. nr.
Kunststof R7037  Z10D5210   

Bestaat uit:
7a 1 x Draagprofielhouder links/rechts
7b 1 x Adapter draagprofiel voor draagprofiel horizontaal
Gebruik spaanplaat- en systeemschroeven mogelijk

9 Uitwerper
Materiaal Kleur Art. nr.
Kunststof R7037  Z10A3000.02

11 Verdeelkabel en eindkap voor kabel
Lengte (m) Kleur Art. nr.
8 S  Z10K800AE  

Bestaat uit:
11a 1 x Verdeelkabel
11b 5 x Eindkap voor kabel
Te gebruiken als verdeel-, draagprofiel- en communicatiekabel
Om in te korten

- De elektrische openingsondersteuning in 
combinatie met BLUMOTION – voor zacht en 
geruisloos sluiten

- Met draaghoek en horizontaal draagprofiel
- Geen verbinding tussen uitwerper en lade
- Lade is ongewijzigd te gebruiken
- Snelle montage door de voorgemonteerde 
delen

10 Opzetstuk uitwerparm
Lades Kleur Art. nr.
LEGRABOX S  Z10A3006   

Houten	rugwand:	bij	een	corpusbreedte	KB	van	≤	300	mm	nodig
Stalen	rugwand:	bij	een	corpusbreedte	KB	van	≤	325	mm	nodig

10 Glijdeel voor houten rugwand
Lades Kleur Art. nr.
TANDEMBOX R7037  Z10A3H00   

Houten	rugwand:	bij	een	corpusbreedte	KB	van	≤	320	mm	nodig
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Corpus met één uittrekelement – draagprofiel horizontaal
Bestelinformatie
12 Kabelkoppelstuk en eindkap voor kabel

Materiaal Kleur Art. nr.
Kunststof S  Z10V100E.01

Bestaat uit:
12a 1 x Kabelkoppelstuk
11b 2 x Eindkap voor kabel

13 Blum transfo 72 W
Talenpakket Art. nr. Talenpakket Art. nr.
A  Z10NE020A  E   Z10NE020E  
B  Z10NE020B  F  Z10NE020F  
C  Z10NE020C  G  Z10NE020G  
D   Z10NE020D  H  Z10NE020H  

Inclusief bedienings- en montagehandleiding
Zonder netstroomsnoer
Talenpakket
A DE, EN, FR, IT, NL E CS, HU, PL, SK
B DA, EN, FI, NO, SV F BG, ET, LT, LV, RO, RU
C EL, EN, HR, SL, SR, TR G EN, ES, FR
D EN, ES, FR, IT, PT H EN, ZH
Taalaanduiding volgens ISO-639

14 Netstroomsnoer
Landen Art. nr. Landen Art. nr.
Europa  Z10M200E   CH  Z10M200C   
US, CA  Z10M200U   JP  Z10M200J   
BR  Z10M200S   BR  Z10M200S.01
UK  Z10M200B   DK  Z10M200D   
IL  Z10M200I   AU  Z10M200K   
CN  Z10M200N   AR  Z10M200A   
IN  Z10M200H   CL  Z10M200L   
TW  Z10M200T   ZA  Z10M200Z   
Europa ¹  Z10M200E.OS

¹ Zonder stekker

15a Transfohouder
Bodemmontage

Materiaal Kleur Art. nr.
Kunststof R7037  Z10NG000   

Met deksel
Voor Blum transfo 72 W

Alternatief op 15a
15b Transfohouder
Wandmontage

Materiaal Kleur Art. nr.
Kunststof WGR  Z10NG120   

Voor Blum transfo 72 W

Kleur
R7037 RAL 7037 stofgrijs
S Zwart

Kleur
WGR Witgrijs
W Wit

Toebehoren
20 COMBOX

Materiaal Kleur Art. nr.
Kunststof S  Z10ZC00A   

Te gebruiken vanaf de Z10A3000.02
Om het botsen van fronten te vermijden bij gebruik van SERVO-DRIVE bij hoekkasten

22 Kabelhouder
Materiaal Kleur Art. nr.
Kunststof W  Z10K0009   

Voor het vastzetten van de verdeelkabels

23 Frontstabilisering
Materiaal Kleur Art. nr.
Kunststof R7037  Z96.10E1   

Zie ook
Overzicht – SERVO-DRIVE voor 
LEGRABOX/TANDEMBOX 555

Overzicht – LEGRABOX 217
Overzicht – TANDEMBOX intivo 261
Overzicht – TANDEMBOX antaro 303
Overzicht – TANDEMBOX plus 359
Maatvoeringen 574

Toebehoren 580
Montage 582
Montage – Blum demper 582
Montage – Blum transfo 72 W 584
Bekabeling 586
Verstelling 587
Demontage 588

Overzicht – verwerking 683
Informatie 774
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Corpus met één uittrekelement – draagprofiel horizontaal
Maatvoeringen

Corpusmaten

Nodige inbouwruimte

   

Boorpositie en nodige ruimte voor alle toepassingen

Boorpositie en nodige ruimte – lade/voorraadlade

Rugwand X (mm) Y (mm)
Houten rugwand NL – 9 NL + 37
Stalen rugwand NL – 26 NL + 20
NL Nominale lengte
X Boorpositie
Y Nodige ruimte

Rugwand X (mm) Y (mm)
Houten rugwand NL – 12 NL + 34
Stalen rugwand NL – 29 NL + 17
Opmerking
SERVO-DRIVE met LEGRABOX binnenlade met stalen rugwand is niet mogelijk
NL Nominale lengte
X Boorpositie
Y Nodige ruimte
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KB Corpusbreedte
LW Corpusbinnenbreedte
LT Corpusbinnendiepte

Gebruik spaanplaat- en systeemschroeven mogelijk
TANDEMBOX
* 55.5 mm bij rugwandhoogte N
** 23.5 mm bij rugwandhoogte N

Gebruik spaanplaat- en systeemschroeven mogelijk
LEGRABOX
Houten rugwand hoogte N
Corpusbreedte KB vanaf 320 mm
Enkel mogelijk met houten rugwand

Met de volgende montagepositie van de draagprofielen kunnen zowel 
binnenvoorraadlades en voorraadlades door te trekken of te duwen 
geopend worden.

SERVO-DRIVE kan ook gebruikt worden als er minder ruimte ter be-
schikking is. Met deze montagepositie van de draagprofielen kunnen de 
binnenvoorraadlades enkel door te trekken (niet door te duwen) geopend 
worden.
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Corpus met één uittrekelement – draagprofiel horizontaal
Maatvoeringen

Frontverwerking – positie Blum demper

   

Positie – uitwerper

 LEGRABOX – rugwandhoogte N
Rugwand Corpusbreedte KB (mm)
Houten rugwand > 320
SERVO-DRIVE met LEGRABOX stalen rugwand hoogte N niet 
mogelijk

TANDEMBOX – rugwandhoogte N
Rugwand Corpusbreedte KB (mm)
Houten rugwand > 300
Stalen rugwand 320–400

Zie ook
Montage 582
Montage – Blum demper 582
Montage – Blum transfo 72 W 584
Bekabeling 586
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De Blum demper waarborgt de noodzakelijke 
werkingsruimte van 2 mm. Bij gebruik van een 
70 kg-LEGRABOX- resp. 65 kg-TANDEMBOX 
geleider 4 stuks gebruiken. Voor een optimale 
uitwerpfunctie bij fronthoogte FH > 300 mm 
frontstabilisering gebruiken
FA Frontopdek
FH Fronthoogte

Corpusbreedte KB 420–1200 mm Corpusbreedte KB 275–420 mm

Hoogte rugwand N
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Corpus met één uittrekelement – draaghoek boven
 

Bestelinformatie
1 Blum demper

Diameter (mm) Art. nr.
Ø 8  993.0830.01
Ø 5  993.0530   

Tot fronthoogte 300 mm 2 stuks gebruiken
Vanaf fronthoogte 300 mm 4 stuks gebruiken
Bij LEGRABOX 70 kg-geleider 4 stuks gebruiken
Bij TANDEMBOX 65 kg-geleider 4 stuks gebruiken

8 Draaghoek boven
Materiaal Kleur Art. nr.
Staal R7037/ZN  Z10D6252   

Met voorgemonteerde adapter voor uitwerper

9 Uitwerper
Materiaal Kleur Art. nr.
Kunststof R7037  Z10A3000.02

11 Verdeelkabel en eindkap voor kabel
Lengte (m) Kleur Art. nr.
8 S  Z10K800AE  

Bestaat uit:
11a 1 x Verdeelkabel
11b 5 x Eindkap voor kabel
Te gebruiken als verdeel-, draagprofiel- en communicatiekabel
Om in te korten

12 Kabelkoppelstuk en eindkap voor kabel
Materiaal Kleur Art. nr.
Kunststof S  Z10V100E.01

Bestaat uit:
12a 1 x Kabelkoppelstuk
11b 2 x Eindkap voor kabel

- De elektrische openingsondersteuning in 
combinatie met BLUMOTION – voor zacht en 
geruisloos sluiten

- Met draaghoek boven
- Geen verbinding tussen uitwerper en lade
- Lade is ongewijzigd te gebruiken
- Snelle montage door de voorgemonteerde 
delen

10 Opzetstuk uitwerparm
Lades Kleur Art. nr.
LEGRABOX S  Z10A3006   

Houten	rugwand:	bij	een	corpusbreedte	KB	van	≤	300	mm	nodig
Stalen	rugwand:	bij	een	corpusbreedte	KB	van	≤	325	mm	nodig

10 Glijdeel voor houten rugwand
Lades Kleur Art. nr.
TANDEMBOX R7037  Z10A3H00   

Houten	rugwand:	bij	een	corpusbreedte	KB	van	≤	320	mm	nodig
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Corpus met één uittrekelement – draaghoek boven
Bestelinformatie
13 Blum transfo 72 W

Talenpakket Art. nr. Talenpakket Art. nr.
A  Z10NE020A  E   Z10NE020E  
B  Z10NE020B  F  Z10NE020F  
C  Z10NE020C  G  Z10NE020G  
D   Z10NE020D  H  Z10NE020H  

Inclusief bedienings- en montagehandleiding
Zonder netstroomsnoer
Talenpakket
A DE, EN, FR, IT, NL E CS, HU, PL, SK
B DA, EN, FI, NO, SV F BG, ET, LT, LV, RO, RU
C EL, EN, HR, SL, SR, TR G EN, ES, FR
D EN, ES, FR, IT, PT H EN, ZH
Taalaanduiding volgens ISO-639

14 Netstroomsnoer
Landen Art. nr. Landen Art. nr.
Europa  Z10M200E   CH  Z10M200C   
US, CA  Z10M200U   JP  Z10M200J   
BR  Z10M200S   BR  Z10M200S.01
UK  Z10M200B   DK  Z10M200D   
IL  Z10M200I   AU  Z10M200K   
CN  Z10M200N   AR  Z10M200A   
IN  Z10M200H   CL  Z10M200L   
TW  Z10M200T   ZA  Z10M200Z   
Europa ¹  Z10M200E.OS

¹ Zonder stekker

15a Transfohouder
Bodemmontage

Materiaal Kleur Art. nr.
Kunststof R7037  Z10NG000   

Met deksel
Voor Blum transfo 72 W

Alternatief op 15a
15b Transfohouder
Wandmontage

Materiaal Kleur Art. nr.
Kunststof WGR  Z10NG120   

Voor Blum transfo 72 W

Kleur
R7037 RAL 7037 stofgrijs
S Zwart
WGR Witgrijs

Kleur
W Wit
ZN Verzinkt

Toebehoren
20 COMBOX

Materiaal Kleur Art. nr.
Kunststof S  Z10ZC00A   

Te gebruiken vanaf de Z10A3000.02
Om het botsen van fronten te vermijden bij gebruik van SERVO-DRIVE bij hoekkasten

22 Kabelhouder
Materiaal Kleur Art. nr.
Kunststof W  Z10K0009   

Voor het vastzetten van de verdeelkabels

23 Frontstabilisering
Materiaal Kleur Art. nr.
Kunststof R7037  Z96.10E1   

Zie ook
Overzicht – SERVO-DRIVE voor 
LEGRABOX/TANDEMBOX 555

Overzicht – LEGRABOX 217
Overzicht – TANDEMBOX intivo 261
Overzicht – TANDEMBOX antaro 303
Overzicht – TANDEMBOX plus 359
Maatvoeringen 578

Toebehoren 580
Montage 582
Montage – Blum demper 582
Montage – Blum transfo 72 W 584
Bekabeling 586
Verstelling 587
Demontage 588

Overzicht – verwerking 683
Informatie 774
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Corpus met één uittrekelement – draaghoek boven
Maatvoeringen

Corpusmaten

Boormaten – bodem/travers

Lades Z (mm) Hoogte N
LEGRABOX 184 Enkel mogelijk met 

houten rugwand
TANDEMBOX 179

  

Boorpositie en nodige ruimte voor alle toepassingen

Boorpositie en nodige ruimte – lade/voorraadlade

Rugwand X (mm) Y (mm)
Houten rugwand NL – 1 NL + 33.5
Stalen rugwand NL – 18 NL + 16.5
NL Nominale lengte
X Boorpositie
Y Nodige ruimte

Rugwand X (mm) Y (mm)
Houten rugwand NL – 4 NL + 30.5
Stalen rugwand NL – 21 NL + 13.5
Opmerking
SERVO-DRIVE met LEGRABOX binnenlade met stalen rugwand is niet mogelijk
NL Nominale lengte
X Boorpositie
Y Nodige ruimte
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Corpusbreedte KB 275–420 mm
LEGRABOX
Houten rugwand hoogte N
Corpusbreedte KB vanaf 320 mm

Boorpositie draaghoek boven
Uit stevigheidsoverwegingen moet 
de travers aan het werkblad beves-
tigd worden

Corpusbreedte KB vanaf 420 mm Corpusbreedte KB 320–420 mm
TANDEMBOX
Stalen rugwand hoogte N

KB Corpusbreedte
LW Corpusbinnenbreedte
LT Corpusbinnendiepte

Met de volgende montagepositie van de draagprofielen kunnen zowel 
binnenvoorraadlades en voorraadlades door te trekken of te duwen 
geopend worden.

SERVO-DRIVE kan ook gebruikt worden als er minder ruimte ter be-
schikking is. Met deze montagepositie van de draaghoeken kunnen de 
binnenvoorraadlades enkel door te trekken (niet door te duwen) geopend 
worden.



X

579

BewegingstechnologieënSERVO-DRIVE voor LEGRABOX/TANDEMBOX ◀
Toepassingen ◀◀

Catalogus 2016/2017 • KA-120

Corpus met één uittrekelement – draaghoek boven
Maatvoeringen

Frontverwerking – positie Blum demper

   

Positie – uitwerper

  

Alle rugwanden behalve hoogte N
Lades X min. (mm) Y min. (mm)
LEGRABOX 45.0 84.0
TANDEMBOX 35.0 79.0

LEGRABOX – rugwandhoogte N
Corpusbreedte KB (mm) 275–320 > 320
Rugwand X 

(mm)
Y 
(mm)

X 
(mm)

Y 
(mm)

Houten rugwand – – 45.0 84–174
SERVO-DRIVE met LEGRABOX stalen rugwand hoogte N niet 
mogelijk
– Niet mogelijk

TANDEMBOX – rugwandhoogte N
Corpusbreedte KB (mm) 275–320 > 320
Rugwand X 

(mm)
Y 
(mm)

X 
(mm)

Y 
(mm)

Houten rugwand 35.0 79–180 27.5 79–180
Stalen rugwand 27.5 79–180 27.5 79–180

Zie ook
Montage 582
Montage – Blum demper 582
Montage – Blum transfo 72 W 584
Bekabeling 586
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De Blum demper waarborgt de noodzakelijke 
werkingsruimte van 2 mm. Bij gebruik van een 
70 kg-LEGRABOX- resp. 65 kg-TANDEMBOX 
geleider 4 stuks gebruiken. Voor een optimale 
uitwerpfunctie bij fronthoogte FH > 300 mm 
frontstabilisering gebruiken
FA Frontopdek
FH Fronthoogte



580

Bewegingstechnologieën ▶ SERVO-DRIVE voor LEGRABOX/TANDEMBOX
▶▶ Toebehoren

Catalogus 2016/2017 • KA-120

COMBOX
 Bestelinformatie

Naam Art. nr.
COMBOX  Z10ZC00A   

Toepassing  

 Te gebruiken vanaf de 
Z10A3000.02

 

 

 

 

 

 

Synchronisatiekabel
 Bestelinformatie

Lengte (cm) Art. nr.
160  Z10K160S   
120  Z10K120S   
50  Z10K050S   
8  Z10K008S   

Montage
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- COMBOX set met montagetoebehoren
- Om het botsen van fronten te vermijden bij 
gebruik van SERVO-DRIVE bij hoekkasten

- Verbindt 2 uitwerpers die gelijktijdig open 
moeten gaan
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Kabelhouder
 Bestelinformatie

Naam Art. nr.
Kabelhouder  Z10K0009   

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontstabilisering
 Bestelinformatie

Naam Art. nr.
Frontstabilisering  Z96.10E1   

Maatvoeringen
Nodige inbouwruimte Boormaten – front
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- Materiaal: kunststof
- Kleur: wit

- Om brede en hoge fronten te stabiliseren
- Versterkt de verbinding tussen ladebodem en 
front

- Materiaal: kunststof
- Kleur: RAL 7037 stofgrijs
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Blum demper
 

Kabel van het draagprofiel

Uitwerper – draagprofiel

Draagprofiel – liggende travers Draagprofiel – staande travers

Kabel van het draagprofiel – SPACE TOWER
De voorgemonteerde draagpro-
fielkabel uit de beide draagprofie-
len halen en een nieuwe, lange 
draagprofielkabel in het bovenste 
draagprofiel plaatsen

Enkele draaghoek
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Blum demper inzetten (niet verlij-
men)

Montage

Montage Montage

Draagprofiel uitrusten 1 Draagprofielkabel
2 Communicatiekabel
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Uitwerper – draaghoek

Kabel van het draagprofiel
 

Uitwerper – adapter draagprofiel

Adapter draagprofiel Draagprofiel

Draaghoek boven Uitwerper – draaghoek boven
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Montage

Montage

Montage

Montage Montage

Gebruik spaanplaat- en systeem-
schroeven mogelijk

Draagprofieladapter uitrusten



584

Bewegingstechnologieën ▶ SERVO-DRIVE voor LEGRABOX/TANDEMBOX
▶▶ Montage – Blum transfo 72 W

Catalogus 2016/2017 • KA-120

Blum transfo 72 W
  

Nodige ruimte en afstand
Pas op
Voorzie 30 mm afstand rondom de 
transfohouder

Maak luchtcirculatie mogelijk, 
anders dreigt oververhitting van de 
Blum transfo

Bodemmontage

Wandmontage
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Uithangveiligheid

Uithangveiligheid

Bodemmontage

Bodemmontage

Wandmontage

Wandmontage



585

BewegingstechnologieënSERVO-DRIVE voor LEGRABOX/TANDEMBOX ◀
Montage – bekabeling Blum transfo 72 W ◀◀

Catalogus 2016/2017 • KA-120

Standaardcorpus – bekabeling onderaan
Per verdeelkabel kan slechts 1 
Blum transfo aangesloten worden!

 

Standaardcorpus – bekabeling achteraan
  

SPACE TOWER
   

Bekabeling Kabelkoppelstuk

 

Be
we

gi
ng

st
ec

hn
ol

og
ieë

n

Montage

Bodemmontage

Bodemmontage

Wandmontage

Wandmontage

Bekabeling onderaan Bekabeling achteraan Piercings niet beschadigen
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Spoelbaklade
Per verdeelkabel kan slechts 1 
Blum transfo aangesloten worden!

Draagprofiel horizontaal
  

Draaghoek boven
  

Kabelkoppelstuk
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Montage

Bodemmontage Wandmontage Bekabeling onderaan

Bekabeling onderaan

Bekabeling onderaan

Piercings niet beschadigen
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Uitwerper
Keuzeschakelaar Mode (1)
Single: slechts één uitwerper wordt 
geactiveerd (standaardinstelling)
Multiple: de uitwerpers die op 
“Multiple” staan ingesteld, komen 
gelijktijdig naar buiten
Opmerking
Enkel geldig voor 
SERVO-DRIVE uno

Keuzeschakelaar Power (2)
Full: standaardinstelling
Half: voor kortere nominale lengte 
(270–300 mm) – lade loopt slechts 
een deel uit
Functieaanduiding (LED) (3)

Verlenging van de uitwerpersarm
De uitwerper wordt met een 
verlenging van de uitwerpersarm 
geleverd. Bij een corpusbreedte 
van 300–320 mm in combinatie 
met een stalen rugwand moet de 
verlenging van de uitwerper gede-
monteerd worden

Tot corpusbreedte 300 mm in com-
binatie met een houten rugwand 
moet de verlenging van de uitwer-
per ook gedemonteerd worden

Geleiding voor de uitwerpersarm
De geleiding van de uitwerpersarm 
moet bij een corpusbreedte van 
275–320 mm in combinatie met een 
houten rugwand bevestigd worden
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MontageDemontage

Keuzeschakelaar
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Draagprofiel

Draagprofiel
  

Draagprofiel horizontaal

Draaghoek
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Demontage

Demontage

Demontage

Liggende travers Staande travers
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Draaghoek boven
  

Blum transfo 72 W
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Demontage

Bodemmontage Wandmontage


